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Методические рекомендации 
по организации автоматизированного 
рабочего места диспетчера ЕДДС

Саранск 2016

Автоматизированное рабочее место единой дежурно-диспетчерской службы должно состоять из следующих систем.
1. Система каналов связи
2. Структурированная кабельная система (СКС)

3. Сетевое оборудование
4. Автоматизированное рабочее место
5. Система видеоконференцсвязи
1. Каналы связи
Для взаимодействия и оперативного обмена информацией в единой дежурно-диспетчерской службе муниципальных районов необходимо организовать канал доступа в ВЦСС МЧС России (VLAN 42) со скоростью не менее 2 Мбит\сек и канал доступа в сеть Интернет со скоростью не менее 5 Мбит\сек. Для обеспечения стабильности работы канала связи доступ должен быть организован по технологии FTTB (ОПТИКА). В случае если нет возможности организовать доступ по данной технологии, организация канала связи осуществляется по технологии ADSL.
Для работы диспетчеров ЕДДС необходимо предусмотреть не менее двух линий проводной телефонной связи с двумя номерами телефонов.
2. Структурированная кабельная система (СКС)
Главным назначением структурированной кабельной системы (СКС) является создание общего «кабельного пространства» и элементов коммутации для построения инфраструктуры информационной системы между телекоммуникационным оборудованием провайдера, телекоммуникационным оборудованием ЕДДС размещенным в телекоммуникационном настенном шкафу и оборудованием размещенном в зале диспетчера ЕДДС, предоставляющей пользователям возможность обмена данными аналоговых и цифровых телекоммуникационных приложений.

СКС должна включать в себя и создаваться на основе следующих элементов: 

- подсистема рабочего места;

- горизонтальная подсистема;

- административная подсистема;

- электроснабжение.

2.1. Подсистема рабочего места
Подсистема должна подключать конечных потребителей (стационарные ПЭВМ, портативные ПЭВМ, кодек, телефоны и т.д.) к локальной сети.

Рабочее место должно состоять из блока розеток с не менее 10 модулями RJ45 сat.5E.

В кабинете дополнительно устанавливается резервный блок розеток с не менее 5 информационных розеток для подключения сетевого принтера и развертывания дополнительного автоматизированного рабочего места.

Рабочее место должно укомплектовываться коммутационными шнурами cat.5E в количестве не менее количества розеток RJ45 на рабочих местах и длиной не менее 3 м.

На рабочем месте должно устанавливаться не менее 4 силовых розеток с защитными шторками. 

Для установки розеток должны использоваться пластиковые короба не менее 105 мм высотой и не менее 50 мм глубиной.

Общее количество портов RJ45 cat.5E не менее 24 шт.

Общее количество розеток гарантированного питания в зале ЕДДС не менее 7 шт.

2.2. Горизонтальная подсистема

Горизонтальная подсистема должна соединять кроссовый телекоммуникационный настенный шкаф с розетками пользователей.

Горизонтальная подсистема должна быть выполнена с использованием 4-парного кабеля «неэкранированная витая пара» категория не ниже 5E. Оболочка кабеля должна быть типа LSZH (LowSmokeZeroHalogen).

Кабель должен прокладываться, используя топологию «звезда», от телекоммуникационного настенного шкафа к каждому отдельно взятому информационному разъему на рабочем месте СКС. В зависимости от размещения телекоммуникационного шкафа провайдера необходимо установить в данном помещение блок информационных розеток с не менее 6 информационными портами для коммутации телекоммуникационного оборудования провайдера и телекоммуникационного оборудования диспетчера ЕДДС.
Коммутационная стойка устанавливается в помещении – аппаратной.

В стойки должна устанавливаться патч-панель cat.5E не менее чем на 24 порта RJ45.

Каждая абонентская розетка должна соединяться с патч-панелью, установленной в коммутационном узле аппаратной. 

Кабель СКС должен быть проложен в кабельных лотках, коробах или гофрированной трубе.

Вне офисных помещений прокладка кабеля осуществляется в гофротрубах с использованием технологических проходов, полостей и закладных элементов. При проходе стен используются закладные трубы.

Подвод кабелей к рабочим местам должен осуществляться в горизонтальных пластиковых коробах высотой не менее 105 мм и глубиной не менее 50 мм. Спуски кабелей в помещении должны осуществляться в пластиковом коробе до отметки горизонтального короба на высоте не менее 800 мм от уровня пола.

Металлические лотки, используемые для прокладки кабельных трасс вне офисных помещений, должны быть заземлены и удалены от силовых трасс на расстояние не менее 500 мм.

Пересечение кабелей СКС с кабелями электрораспределительной сети допускается выполнять под углом 90 градусов.

На участках совместной прокладки в лотках и коробах силовые и слаботочные кабели должны быть проложены в разных секциях.

Длина кабеля от информационной розетки до коммутационной панели должна быть не более 70 м.

2.3. Административная подсистема.

Коммутационное оборудование должно устанавливаться в 19-дюймовый настенный монтажный шкаф: 

Шкаф ЦМО настенный со следующими характеристиками (Шкаф настенный ШН-19"/12U-50):

· Установка на стене или на полу 
· Ширина шкафа не менее 570 мм;

· Глубина шкафа не менее 500 мм;

· Монтажная ширина – не менее 19 дюймов высота – не менее 12U (юнита);

· Степень защиты – IР20 по ГОСТ 14254.

· Корпус шкафа – металлический сборный со съемными боковыми
панелями и быстросъемной фронтальной дверью.

· Дверь остекленная с замком и ручкой.

· Боковые панели – цельнометаллические с вентиляционными отверстиями.

· Покрытие корпуса шкафа – полимерное цвета RAL 7032.

· Кабельный ввод – линейный с щеточной пылезащитой на одной
из горизонтальных стенок:
- возможность при монтаже установки вверху или внизу по усмотрению;
- возможность при необходимости сквозного кабельного ввода;

· Внутреннее оснащение шкафа:
- кабельная рейка
- кабельные полки
- уголки поддерживающие, провода заземления
крепежный комплект
· Вентиляторный блок в составе 4 вентиляторов;

· Блок управления вентиляторами;
· Осветительная панель;

· Блок розеток 19'', 1U, 16А, 8 розеток 2К+3, 250В, выключатель, отсоединяемый шнур, черный;

Необходимо предусмотреть резерв свободного места не менее 30% свободных юнитов для возможного размещения дополнительного оборудования. Каждый коммутационный разъем (порт) на кроссовых полях должен комплектоваться коммутационным кабелем cat.5E (патч-кордом), оконцованным с двух сторон разъёмами типа RJ-45 без образования петель при полной загрузке коммутационного поля длинной не менее 0,5 м.

2.4. Система электроснабжения

Система электроснабжения должна выполнять функцию снабжения электропитанием компьютерной техники, установленной на рабочих местах пользователей.

Типовое рабочее место должно состоять из блока розеток с заземляющим контактом, предназначенных для подключения оконечного пользовательского оборудования. Типовой состав блока розеток электропитания на одно рабочее место не менее 3 розеток с заземляющим контактом.

3. Сетевое оборудование
В случае если канал доступа в ВЦСС МЧС России организован по технологии FTTB необходимо следующее оборудование:
1. Корневой коммутатор предназначен для подключения оконечного оборудования (АРМ, кодек, принтер, IP телефон). Корневой коммутатор должен быть смонтирован в настенный телекоммуникационный шкаф и иметь характеристики не ниже следующих (D-Link DES 1026G):
Поддержка стандартов:

· IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

·  IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet

·  IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet

·  IEEE 802.3z 1000BASE-X

·  Автоопределение скорости Nway ANSI/IEEE 802.3

·  Управление потоком IEEE 802.3x

Наличие портов:
· • 24 порта 10/100Base-TX с автоматическим определением полярности MDI/MDIX

· • 2 комбо порта 10/100/1000BASE-T/SFP

Скорость передачи данных:
· • Ethernet: 

·   10 Мбит/с (дуплекс) 

·   20 Мбит/с (полудуплекс)

· • Fast Ethernet: 

·   100 Мбит/с (полудуплекс) 

·   200 Мбит/с (дуплекс)

· • Gigabit Ethernet: 

·   2000 Мбит/с (дуплекс)

Управление потоком:
·  Режим полудуплекса: метод «обратного давления»

·  Режим дуплекса: управление потоком 802.3х

Светодиодные индикаторы: 
·  Для устройства: Power (Питание)

·  Для каждого порта: Link/Act

Поддерживаемые функции:
·  Коммутационная матрица: 8,8 Гбит/с

·  Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах

·  Метод коммутации: Store-and-forward

·  Полный дуплекс/полудуплекс для скоростей 10/100 Мбит/с

·  Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с

·  Таблица МАС-адресов: 8000 записей на устройство

·  Буфер пакетов: 512KB

·  Jumbo-фреймы: 10KB

Производительность:
· Изучение МАС-адресов
· Автоматическое обновление

Скорость фильтрации/пересылки пакетов:
·  10 Base-T: 14 880 pps 

·  100 Base-TX: 148 800 pps 

·  Gigabit: 1 488 000 pps 

Питание:
·  От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц

·  Внутренний универсальный источник питания

Потребляемая мощность 6,6 Вт

Размеры:
·  440 x 140 x 44 мм

·  Стандартный размер для монтажа в 19” стойку

Уровень шума не более 0 дБ (пассивная система охлаждения)

Температура:
·  Рабочая: от 0º до 40ºC

·  При хранении: От -10 до 70°C
2. Патч панель на 24 порта RJ45 для кроссирования информационных розеток на рабочих местах и месте расположения телекоммуникационного шкафа провайдера (Ростелеком). Патч-панель должна быть смонтирована в настенный телекоммуникационный шкаф.
3. Источник бесперебойного питания предназначен для защиты смонтированного в настенном телекоммуникационном шкафу оборудования от сбоев в электросети, вплоть до полного пропадания в ней электричества. ИБП должен быть смонтирован в настенный телекоммуникационный шкаф и иметь характеристики не хуже чем (ИБП APC SC450RMI1U):

· Полная выходная мощность не менее 450 ВА

· Активная выходная мощность 280 Вт

· Номинальное входное напряжение 230 В

· Входная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)

· Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 — 286 В

· Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети 151 — 302 В

· Номинальное выходное напряжение 230 В

· Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц

· Тип формы напряжения ступенчатая аппроксимация синусоиды

· Искажения формы выходного напряжения, не более менее 5% при полной нагрузке

· Тип входного разъема IEC-320-C14

· Выходные разъемы IEC 320 C13 не менее 4 шт.
· IEC Jumpers 2 шт.
· Типовое время заряда не более 5 ч

· Сменный комплект батарей RBC18

Индикация и управление:
· Интерфейс COM (RS-232, DB9) DB-9

· Индикаторы работы от сети, работы от батарей, необходимости замены батареи, перегрузки

Звуковые сигналы:
· переход в режим работы от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей, непрерывный сигнал перегрузки

Защита и фильтрация:
· Уровень поглощаемой энергии импульса 320 Дж

Защита линий передачи данных:

· Разделительный фильтр на две четырехпроводных телефонных линии с гнездами RJ-11, защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с гнездом RJ45

· Соответствие экологическим нормам RoHS 7b Exemption, China RoHS

· Соответствие требованиям C-tick, CE, GOST, VDE

· Параметры окружающей среды рабочий диапазон температуры 0 — 40 °C

· Температура хранения -15 — 45 °C

· Тепловыделение в режиме работы от сети 38.00 BTU/час

Физические характеристики:
· Форм-фактор стоечный

· Высота аппаратной стойки не более 1 U

· Уровень акустического шума не более 38.00 дБ(А)

4. Автоматизированное рабочее место

Автоматизированное рабочее место диспетчера ЕДДС муниципального района должно состоять из:
1. Персональное ЭВМ ТК1 

2. Персональное ЭВМ ТК2

3. Портативное ПЭВМ

4. МФУ ПЭВМ ТК2
5. Принтер портативного ПЭВМ

1. Персональное ЭВМ ТК1 подключается к ВЦСС МЧС России предназначено для организации видеоконференцсвязи и электронного документооборота. Персональное ЭВМ ТК1 состоит из:
· Системный блок ТК1 1 шт.

· Монитор 2 шт.

· Клавиатура 1 шт.

· Мышь проводная оптическая 2 шт.

· Источник бесперебойного питания 1 шт.

· Веб-камера 1 шт.

· Гарнитура 1 шт.

· Звуковые колонки 1 шт.
Системный блок ТК1 должен иметь характеристики не ниже следующих:
· Корпус:
· Толщина стенок корпуса не менее 0.5 мм
· Материал стенок корпуса – сталь
· Цвет исполнения системного блока и периферийных устройств черный
· Разъемы передней панели не менее 2xUSB, Audio(Out+Mic)
· Не менее 2 внешних отсеков для устройств 3.5"
· Не менее 2 внешних отсеков для устройств 5.25"
· Не менее 4 слотов расширения
· Не менее 5 отсеков для установки жёстких дисков 3.5"
· Левая и правая крышка корпуса съёмные

· Не менее 1 вентилятора на задней стенке (80x80 мм)

· Не менее 1 вентилятора на передней стенке (80x80 мм)

· Наличие энергонезависимой системы защиты от  несанкционированного включения и выключения.

· Наличие петли для установки замка.
· Процессор:
· Техпроцесс не более 22 нм
· Количество ядер не менее 4

· Объем кэша L2 не менее 1024 Кб
· Объем кэша L3 не менее 8192 Кб
· Базовая частота процессора не менее 3500 МГц
· Тип памяти не хуже DDR3
· Максимальный объем памяти не менее 32 Гб
· Количество каналов памяти не менее 2
· Минимальная частота оперативной памяти не менее 1333 МГц
· Пропускная способность памяти не менее 25.6 Гбайт/с
· Тепловыделение (TDP) не более 90 Вт
· Система охлаждения в комплекте
· Интегрированное графическое ядро
· Модель графического процессора не хуже Intel HD Graphics 4600
· Базовая частота графического ядра не менее 650 М
· Наличие технология Hyper-Threading 
· Материнская плата
· Тип памяти не хуже DDR3
· Количество слотов памяти не менее 2
· Минимальная частота памяти не менее 1333 МГц
· Количество каналов памяти не менее 2
· Максимальный объем памяти не менее 16 Гб
· Тип и количество портов SATA не менее 4x SATA 6Gb/s
· Количество слотов PCI-E x16 не менее 1
· Количество слотов PCI-E x4 не менее 1
· Количество слотов PCI-E x1 не менее 1
· Количество слотов PCI не менее 1
· Версия PCI Express 2.0, 3.0 или выше
· Звук HD Audio
· Количество контроллеров Ethernet не менее 1
· Максимальная скорость передачи данных не менее 10/100/1000 BaseT
· Общее количество интерфейсов USB не менее 14
· Количество интерфейсов USB 3.0 не менее 4
· Количество и тип USB на задней панели: не менее 2x USB 3.0, 4x USB 2.0
· Видео выходы: не менее 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA (D-Sub)
· Количество аналоговых аудио разъёмов не менее 3
· Порт PS/2 комбинированный
· Разъем для процессорного кулера 4-pin
· Количество 4-pin разъемов для вентиляторов не менее 1
· Количество 3-pin разъемов для вентиляторов не менее 1
· Основной разъем питания 24-pin
· Разъем питания процессора 8-pin
· Количество фаз питания 6+1
· Оперативная память
· Тип памяти не хуже DDR3
· Объем одного модуля памяти не менее 8 Гб
· Количество модулей не менее 1
· Тактовая частота не менее 1333 МГц
· Пропускная способность не менее 10600 Мбайт/с
· Радиатор в наличии
· Жесткий диск
· Форм-фактор 3.5"
· Объем не менее 1000 Гб
· Объем буфера не менее 128 Мб
· Скорость вращения не менее 7200 rpm
· Скорость чтения не менее 175 Мбайт/с
· Интерфейс SATA III
· Максимальная пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/с
· Оптический накопитель
· Тип DVD RW DL
· Интерфейс SATA
· Размещение внутреннее
· Для настольного компьютера
· Цвет передней панели черный
· Механизм загрузки дисков - автоматический лоток
· Поддержка DVD-RAM
· Максимальная скорость записи CD-R не менее 48x
· Максимальная скорость записи CD-RW не менее 24x
· Максимальная скорость записи DVD+R не менее 24x
· Максимальная скорость записи DVD-R не менее 24x
· Максимальная скорость записи DVD+RW не менее 8x
· Максимальная скорость записи DVD-RW не менее 6x
· Максимальная скорость записи DVD+R DL не менее 8x
· Максимальная скорость записи DVD-R DL не менее 8x
· Максимальная скорость записи DVD-RAM не менее 5x
· Максимальная скорость чтения CD не менее 48x
· Максимальная скорость чтения DVD не менее 16x
· Время доступа в режиме чтения CD не более 130 мс
· Время доступа в режиме чтения DVD не более 150 мс
· Видеокарта
· Поддержка стандартов DirectX 12, OpenGL 4.4 

· Количество видеочипов 1 

· Кодовое имя видеочипа GM204 

· Технологический процесс не более 28 нм 

· Базовая частота видеочипа не менее 1088 МГц 

· Количество универсальных процессоров не менее 1664 

· Версия шейдеров не менее 5 

· Объем видеопамяти не менее 4 Гб 

· Тип памяти GDDR5 

· Эффективная частота памяти не менее 7010 МГц 

· Разрядность шины памяти 256 бит 

· Максимальная пропускная способность памяти не менее 224.3 Гбайт/сек 

· Интерфейс подключения PCI-E 

· Версия PCI Express 3 

· Вывод изображения количество подключаемых одновременно мониторов 4 

· Видео разъемы не менее DVI (2 шт), HDMI (1 шт) 

· Максимальное разрешение 4096x2160 

· Вывод звука через HDMI есть 

· Необходимость дополнительного питания есть 

· Разъемы дополнительного питания 8-pin 

· Минимальные требования к блоку питания 500 Вт 

· Система охлаждения с вентилятором 

· Тип вентилятора центробежный (радиальный) 

· Количество вентиляторов не менее 1 

· Количество занимаемых слотов расширения не более 2 

· Длина видеокарты 264 мм 

· Ширина видеокарты 121 мм 

Комплектация:

· диск с ПО

· документация 

Особенности:

· Dual-ball bearing fan, Dual-intake Blower Fan, Super Alloy Power

· Блок питания
· Мощность не менее 500 Вт
· Сертификат 80 PLUS простой
· Корректор коэффициента мощности (PFC) – активный
· Система охлаждения – активная
· Количество вентиляторов не менее 1
· Основной разъем питания 20+4 pin
· Разъемы для питания процессора (CPU) не менее 1x 4 pin
· Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) не менее 1x 6+2 pin
· Количество разъемов 15-pin SATA не менее 3
· Количество разъемов 4-pin Molex не менее 5
· Количество разъемов 4-pin Floppy не менее 1
· Защита от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки, от перенапряжения
· Диапазон входного напряжения сети 100-240 В
· Требования к базовой системе ввода-вывода
· Должна быть возможность выбора языка (русский\английский).
· Должна быть возможность назначения установки пароля на HDD.
· Должна быть возможность назначения мастер пароля на HDD (генерация по серийному номеру накопителю)
· Должна быть возможность назначения администраторского пароля
· Должна быть возможность назначения пользовательского пароля
· Должна быть возможность управление правами пользователя
· Должна быть возможность отключение вызова "меню загрузки"
· Должна быть возможность включения/выключения загрузки раздельно для каждого возможного источника
· Должна быть возможность включения/выключения доступа раздельно для каждого типа устройств
· Должна быть возможность раздельного включения/выключения всех портов /интерфейсов, имеющихся на плате (USB, PS/2, звук и др.)
· Должна быть защита от записи BIOS
· Должна быть защита от записи CMOS
· Должна быть защита от записи MBR(MasterBootRecord)
· Должна быть звуковая индикация
· Должна быть возможность настройки вращения вентиляторов
· Должна быть возможность сохранения и восстановления настроек BIOS setup (включая пароли) на съемный внешний носитель
· Должно быть раздельное отключение USB
· Должно быть автоматическое определение загрузки системы и в соответствии с ней регулирование потребления энергии в режиме реального времени
· Должен быть вывод сообщения на этапе загрузки в случае несанкционированной замены комплектующих
· Датчик вскрытия корпуса

· Должен быть электронный датчика вскрытия корпуса с возможностью регистрации факта вскрытия корпуса
· Комплектация:
· Системный блок
· Предустановленная операционная система товарного знака «Windows 7 Professional Russian 64» и «Office Professional Plus 2010» для работы в существующей системе с аналогичным и специальным программным обеспечением;

· Диск с драйверами для данного системного блока на 32 и 64 bit версии OS Windows 8, OS Windows 7 и OS Windows XP
· Технический паспорт с указанием серийного номера, всех комплектующих, технических характеристик комплектующих, фирм производителей комплектующих
· Сетевой кабель питания
· Кабель удлинитель USB 3.0 А male – A female 3м
· Документация на русском языке для блока питания
· Документация на русском языке для материнской платы
· Сетевой фильтр – пилот с 6 евро-розетками (5м) 
· Гарантия на системный блок не менее 3 лет
· В комплект поставки ПЭВМ ТК1 должно входить следующее программное обеспечение:

· MS Windows 7 Professional Russian 64

· MS Office Professional Plus 2010
· AmmyAdmin 3.5 лицензия Premium v3
· Polycom RealPresence Desktop лицензия

· WinRAR лицензия

· Adobe Acrobat Reader лицензия

· Kaspersky Endpoint Security 10 расширенная лицензия на 2 года
Монитор должен удовлетворять следующим характеристикам:
· Общие характеристики:
· Цвет черный
· Диагональ экрана не менее 23".
· Максимальное разрешение не менее 1920x1080
· Подсветка WLED
· Тип ЖК-матрицы TFT TN
· Соотношение сторон 16:09
· Яркость не менее 250 кд/м2
· Контрастность 1000:1
· Время отклика не более 5 мс
· Угол обзора по горизонтали не менее 170°.
· Угол обзора по вертикали не менее 160°.
· Максимальное количество цветов не менее 16.7 млн
· Размер пикселя не более 0.265 x 0.265 мм
· Покрытие экрана матовое
· Не менее 1xDVI-D (HDCP)
· Не менее 1xVGA (D-Sub)
· Регулировка по высоте
· Регулировка наклона
· Блок питания встроенный
· Потребляемая мощность при работе не более 30 Вт
· Стандарт энергосбережения Energy Star 6.0
· Комплектация:
· Монитор

· Кабель VGA male-male (2м)
· Кабель DVI-D Dual link male-male (2м) (2 шт.)
· Кабель HDMI male - HDMI male (10 м)

· Подставка
· Документация на русском языку
· Гарантийный талон
· Сетевой кабель питания
· Гарантия на монитор не менее 3 лет
Мышь:

· Тип – оптическая светодиодная, проводная.

· Тип разъёма – USB

· Количество клавиш не менее 3-х

· Наличие колеса прокрутки

· Разрешение оптического сенсора не менее 1000 (dpi);

Клавиатура:

· Тип – мембранная, проводная

· Тип разъёма PS/2

· Количество клавиш – не менее 107 (основных) и не менее 6 (дополнительных)

· Наличие цифрового блока

· Наличие переходника для подключения по USB.
Гарнитура:
· аналоговая

· проводная или беспроводная;

· с регулятором громкости;

· с выключателем микрофона;

· с одним телефоном.

Веб-камера устанавливается на монитор ПЭВМ ТК1 и предназначена для трансляции видеоизображения через ВЦСС МЧС России:
· Тип веб-камера - для ПК

· Общее кол-во пикселей эффективное разрешение: 10 млн.

· Разрешение 1920 x 1080

· Объектив объектив с автофокусом

· Видоискатель оптический видоискатель

· Уровни качества отличное

· Режимы изображений / захват видео 1920 x 1080 • 30 кадр./сек 
1280 x 720 • 30 кадр./сек

Встроенные устройства

· - система крепления к монитору
- стереомикрофоны

Специальные функции

· - баланс белого
- улучшение освещения при видеовызовах

Свойства / особенности

· - 2 микрофона с технологией Logitech RightSound™
· - оптика Carl Zeiss

· - автоматический вход в систему с технологией распознавания лиц
· - технология Logitech Fluid Crystal™

Дополнительные характеристики

Программное обеспечение

· - Logitech Vid HD
· - Logitech RightLight 2
· - Magix
· - Logitech Video Effects

Интерфейсы

· USB 2.0 • Тип A 
1. Персональное ЭВМ ТК2 подключается к ВЦСС МЧС России и предназначено для организации электронного документооборота, хранения аналогового звука переданного системой регистрации телефонных переговоров и трансляции слайдов во время ВКС. Персональное ЭВМ ТК2 состоит из:

· Системный блок 1 шт.

· Монитор 2 шт.

· Источник бесперебойного питания 1 шт.

· Звуковые колонки 1 шт.

· Клавиатура 1 шт.

· Мышь проводная оптическая 2 шт.

· Программное обеспечение

Системный блок ТК2 должен иметь характеристики не ниже следующих:

Корпус:
· Толщина стенок корпуса не менее 0.5 мм
· Материал стенок корпуса – сталь
· Цвет исполнения системного блока и периферийных устройств черный
· Разъемы передней панели не менее 2xUSB, Audio(Out+Mic)
· Не менее 2 внешних отсеков для устройств 3.5"
· Не менее 2 внешних отсеков для устройств 5.25"
· Не менее 4 слотов расширения
· Не менее 5 отсеков для установки жёстких дисков 3.5"
· Левая и правая крышка корпуса съёмные

· Не менее 1 вентилятора на задней стенке (80x80 мм)

· Не менее 1 вентилятора на передней стенке (80x80 мм)

· Наличие энергонезависимой системы защиты от  несанкционированного включения и выключения.

· Наличие петли для установки замка.
· Процессор:
· Техпроцесс не более 22 нм
· Количество ядер не менее 4

· Объем кэша L2 не менее 1024 Кб
· Объем кэша L3 не менее 8192 Кб
· Базовая частота процессора не менее 3500 МГц
· Тип памяти не хуже DDR3
· Максимальный объем памяти не менее 32 Гб
· Количество каналов памяти не менее 2
· Минимальная частота оперативной памяти не менее 1333 МГц
· Пропускная способность памяти не менее 25.6 Гбайт/с
· Тепловыделение (TDP) не более 90 Вт
· Система охлаждения в комплекте
· Интегрированное графическое ядро
· Модель графического процессора не хуже Intel HD Graphics 4600
· Базовая частота графического ядра не менее 650 М
· Наличие технология Hyper-Threading 
· Материнская плата
· Тип памяти не хуже DDR3
· Количество слотов памяти не менее 2
· Минимальная частота памяти не менее 1333 МГц
· Количество каналов памяти не менее 2
· Максимальный объем памяти не менее 16 Гб
· Тип и количество портов SATA не менее 4x SATA 6Gb/s
· Количество слотов PCI-E x16 не менее 1
· Количество слотов PCI-E x4 не менее 1
· Количество слотов PCI-E x1 не менее 1
· Количество слотов PCI не менее 1
· Версия PCI Express 2.0, 3.0 или выше
· Звук HD Audio
· Количество контроллеров Ethernet не менее 1
· Максимальная скорость передачи данных не менее 10/100/1000 BaseT
· Общее количество интерфейсов USB не менее 14
· Количество интерфейсов USB 3.0 не менее 4
· Количество и тип USB на задней панели: не менее 2x USB 3.0, 4x USB 2.0
· Видео выходы: не менее 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA (D-Sub)
· Количество аналоговых аудио разъёмов не менее 3
· Порт PS/2 комбинированный
· Разъем для процессорного кулера 4-pin
· Количество 4-pin разъемов для вентиляторов не менее 1
· Количество 3-pin разъемов для вентиляторов не менее 1
· Основной разъем питания 24-pin
· Разъем питания процессора 8-pin
· Количество фаз питания 6+1
· Оперативная память
· Тип памяти не хуже DDR3
· Объем одного модуля памяти не менее 8 Гб
· Количество модулей не менее 1
· Тактовая частота не менее 1333 МГц
· Пропускная способность не менее 10600 Мбайт/с
· Радиатор в наличии
· Жесткий диск
· Форм-фактор 3.5"
· Объем не менее 1000 Гб
· Объем буфера не менее 128 Мб
· Скорость вращения не менее 7200 rpm
· Скорость чтения не менее 175 Мбайт/с
· Интерфейс SATA III
· Максимальная пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/с
· Оптический накопитель
· Тип DVD RW DL
· Интерфейс SATA
· Размещение внутреннее
· Для настольного компьютера
· Цвет передней панели черный
· Механизм загрузки дисков - автоматический лоток
· Поддержка DVD-RAM
· Максимальная скорость записи CD-R не менее 48x
· Максимальная скорость записи CD-RW не менее 24x
· Максимальная скорость записи DVD+R не менее 24x
· Максимальная скорость записи DVD-R не менее 24x
· Максимальная скорость записи DVD+RW не менее 8x
· Максимальная скорость записи DVD-RW не менее 6x
· Максимальная скорость записи DVD+R DL не менее 8x
· Максимальная скорость записи DVD-R DL не менее 8x
· Максимальная скорость записи DVD-RAM не менее 5x
· Максимальная скорость чтения CD не менее 48x
· Максимальная скорость чтения DVD не менее 16x
· Время доступа в режиме чтения CD не более 130 мс
· Время доступа в режиме чтения DVD не более 150 мс
· Видеокарта
· Поддержка стандартов DirectX 12, OpenGL 4.4 

· Количество видеочипов 1 

· Кодовое имя видеочипа GM204 

· Технологический процесс не более 28 нм 

· Базовая частота видеочипа не менее 1088 МГц 

· Количество универсальных процессоров не менее 1664 

· Версия шейдеров не менее 5 

· Объем видеопамяти не менее 4 Гб 

· Тип памяти GDDR5 

· Эффективная частота памяти не менее 7010 МГц 

· Разрядность шины памяти 256 бит 

· Максимальная пропускная способность памяти не менее 224.3 Гбайт/сек 

· Интерфейс подключения PCI-E 

· Версия PCI Express 3 

· Вывод изображения количество подключаемых одновременно мониторов 4 

· Видео разъемы не менее DVI (2 шт), HDMI (1 шт) 

· Максимальное разрешение 4096x2160 

· Вывод звука через HDMI есть 

· Необходимость дополнительного питания есть 

· Разъемы дополнительного питания 8-pin 

· Минимальные требования к блоку питания 500 Вт 

· Система охлаждения с вентилятором 

· Тип вентилятора центробежный (радиальный) 

· Количество вентиляторов не менее 1 

· Количество занимаемых слотов расширения не более 2 

· Длина видеокарты 264 мм 

· Ширина видеокарты 121 мм 

Комплектация:

· диск с ПО

· документация 

Особенности:

· Dual-ball bearing fan, Dual-intake Blower Fan, Super Alloy Power
· Блок питания
· Мощность не менее 500 Вт
· Сертификат 80 PLUS простой
· Корректор коэффициента мощности (PFC) – активный
· Система охлаждения – активная
· Количество вентиляторов не менее 1
· Основной разъем питания 20+4 pin
· Разъемы для питания процессора (CPU) не менее 1x 4 pin
· Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) не менее 1x 6+2 pin
· Количество разъемов 15-pin SATA не менее 3
· Количество разъемов 4-pin Molex не менее 5
· Количество разъемов 4-pin Floppy не менее 1
· Защита от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки, от перенапряжения
· Диапазон входного напряжения сети 100-240 В
· Требования к базовой системе ввода-вывода
· Должна быть возможность выбора языка (русский\английский).
· Должна быть возможность назначения установки пароля на HDD.
· Должна быть возможность назначения мастер пароля на HDD (генерация по серийному номеру накопителю)
· Должна быть возможность назначения администраторского пароля
· Должна быть возможность назначения пользовательского пароля
· Должна быть возможность управление правами пользователя
· Должна быть возможность отключение вызова "меню загрузки"
· Должна быть возможность включения/выключения загрузки раздельно для каждого возможного источника
· Должна быть возможность включения/выключения доступа раздельно для каждого типа устройств
· Должна быть возможность раздельного включения/выключения всех портов /интерфейсов, имеющихся на плате (USB, PS/2, звук и др.)
· Должна быть защита от записи BIOS
· Должна быть защита от записи CMOS
· Должна быть защита от записи MBR(MasterBootRecord)
· Должна быть звуковая индикация
· Должна быть возможность настройки вращения вентиляторов
· Должна быть возможность сохранения и восстановления настроек BIOS setup (включая пароли) на съемный внешний носитель
· Должно быть раздельное отключение USB
· Должно быть автоматическое определение загрузки системы и в соответствии с ней регулирование потребления энергии в режиме реального времени
· Должен быть вывод сообщения на этапе загрузки в случае несанкционированной замены комплектующих
· Датчик вскрытия корпуса

· Должен быть электронный датчика вскрытия корпуса с возможностью регистрации факта вскрытия корпуса
· Комплектация:
· Системный блок
· Предустановленная операционная система товарного знака «Windows 7 Professional Russian 64» и «Office Professional Plus 2010» для работы в существующей системе с аналогичным и специальным программным обеспечением;

· Диск с драйверами для данного системного блока на 32 и 64 bit версии OS Windows 8, OS Windows 7 и OS Windows XP
· Технический паспорт с указанием серийного номера, всех комплектующих, технических характеристик комплектующих, фирм производителей комплектующих
· Сетевой кабель питания
· Кабель удлинитель USB 3.0 А male – A female 3м
· Документация на русском языке для блока питания
· Документация на русском языке для материнской платы
· Сетевой фильтр – пилот с 6 евро-розетками (5м) 
· Гарантия на системный блок не менее 3 лет
· В комплект поставки ПЭВМ ТК1 должно входить следующее ПО:

· MS Windows 7 Professional Russian 64

· MS Office Professional Plus 2010
· AmmyAdmin 3.5 лицензия Premium v3
· WinRAR лицензия

· Adobe Acrobat Reader лицензия

· Kaspersky Endpoint Security 10 расширенная лицензия на 2 года
Монитор должен удовлетворять следующим характеристикам:
· Общие характеристики:
· Цвет черный
· Диагональ экрана не менее 23".
· Максимальное разрешение не менее 1920x1080
· Подсветка WLED
· Тип ЖК-матрицы TFT TN
· Соотношение сторон 16:09
· Яркость не менее 250 кд/м2
· Контрастность 1000:1
· Время отклика не более 5 мс
· Угол обзора по горизонтали не менее 170°.
· Угол обзора по вертикали не менее 160°.
· Максимальное количество цветов не менее 16.7 млн
· Размер пикселя не более 0.265 x 0.265 мм
· Покрытие экрана матовое
· Не менее 1xDVI-D (HDCP)
· Не менее 1xVGA (D-Sub)
· Регулировка по высоте
· Регулировка наклона
· Блок питания встроенный
· Потребляемая мощность при работе не более 30 Вт
· Стандарт энергосбережения Energy Star 6.0
· Комплектация:
· Монитор

· Кабель VGA male-male (2м)
· Кабель DVI-D Dual link male-male (2м) (2 шт.)
· Кабель HDMI male - HDMI male (10 м)

· Подставка
· Документация на русском языку
· Гарантийный талон
· Сетевой кабель питания
· Гарантия на монитор не менее 3 лет
Мышь:

· Тип – оптическая светодиодная, проводная.

· Тип разъёма – USB

· Количество клавиш не менее 3-х

· Наличие колеса прокрутки

· Разрешение оптического сенсора не менее 1000 (dpi);

Клавиатура:

· Тип – мембранная, проводная

· Тип разъёма PS/2

· Количество клавиш – не менее 107 (основных) и не менее 6 (дополнительных)

· Наличие цифрового блока

· Наличие переходника для подключения по USB.
2. Портативное ЭВМ подключается к сети Интернет и предназначено для организации электронного документооборота, мониторинга информационного пространства, организации ВКС связи в сетях общего доступа. Портативное ЭВМ состоит из:

· Ноутбук 1 шт.

· Зарядное устройство 1 шт.

· Мышь проводная оптическая 2 шт.

· Аккумулятор основной 1 шт.
· Аккумулятор резервный 1 шт.

· Программное обеспечение

· Портативная ПЭВМ (ноутбук) должен удовлетворять следующим требованиям:

· Частота процессора не менее 2800 МГц

· Количество ядер процессора не менее 2

· Объем кэша L2 не менее 1 Мб

· Объем кэша L3 не менее 6 Мб

· Размер оперативной памяти не менее 8 Гб

· Тип памяти не хуже DDR3

· Частота памяти не менее 1600 МГц

· Размер экрана не менее 15.6 дюйм

· Разрешение экрана не менее 1920x1080

· Тип экрана - матовый

· Светодиодная подсветка экрана в наличие

· Тип видеоадаптера - встроенный / дискретный

· Видеопроцессор не хуже Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon HD 7570M 

· Технология вывода сигнала на несколько мониторов

· Размер видеопамяти не менее 1024 Мб

· Тип видеопамяти не хуже GDDR5

· Технология вывода независимых изображения на несколько мониторов в наличие

· Размещение оптического привода - сменный

· Оптический привод DVD-RW

· Объем накопителя не менее 240 Гб

· Тип жесткого диска HDD
· Интерфейс жесткого диска Serial ATA

· Слот ExpressCard есть

· Стандарт ExpressCard ExpressCard/54

· Устройство для чтения флэш-карт есть

· Поддержка SD есть

· Wi-Fi есть

· Стандарт Wi-Fi 802.11n

· Поддержка 3G (UMTS) есть

· Встроенная сетевая карта есть

· Макс. скорость адаптера LAN 1000 Мбит/с

· Количество интерфейсов USB 2.0 не менее 3

· Количество интерфейсов USB 3.0 не менее 2

· Выход VGA (D-Sub) есть

· Вход аудио есть

· Вход микрофонный есть

· Выход аудио/наушники есть

· Время работы не менее 8.25 ч

· Наличие колонок есть

· Наличие микрофона есть

· Веб-камера есть

· Кенсингтонский замок есть

· Металлический корпус есть


Комплектация:

· Ноутбук

· Сумка для ноутбука

· Блок питания

· Резервный блок питания

· Аккумулятор

· Резервный аккумулятор

· Мышь проводная USB

· Мышь беспроводная

· Комплект аккумуляторных батарей для беспроводной мыши

В комплект поставки ноутбуков ТК1 должно входить следующее ПО:

· MS Windows 7 Professional Russian 64

· MS Office Professional Plus 2010
· AmmyAdmin 3.5 лицензия Premium v3
· WinRAR лицензия

· Adobe Acrobat Reader лицензия

· Kaspersky Endpoint Security 10 расширенная лицензия на 2 года
· Polycom RealPresence Desktop лицензия
3. Многофункциональное устройство ПЭВМ ТК2 (копир, принтер, сканер, факс) подключается к ведомственной цифровой сети связи МЧС России и   предназначен для организации документооборота. МФУ ПЭВМ ТК2 должен иметь характеристики не хуже следующих (HP LaserJet Pro M225dw CF485A):

· Тип оборудования - МФУ, факс

· Применение
- монохромная лазерная бизнес-печать

· Технология печати - лазерная монохромная

· Цвета, использованные в оформлении - черный глянцевый, черный

· Градаций (bit) серого цвета  - 8 (256 градаций серого)

· Размеры (ширина x высота x глубина) -
443 x 371 x 289 мм

· Вес не более 11.1 кг

Комплект поставки и опции

· Диски с ПО

· Кабель Ethernet
· Кабель USB
· Кабель питания

· Картридж
· Телефонный шнур
ПО в комплекте
Windows:
· HP Installer/Uninstaller

· Драйвер печати HP PCL 6

· Status Alerts

· HP Update

· DXP

· HP DeviceToolBox

· HPDU

· Процессор - 600 МГц

· Память принтера/МФУ – не менее 256 Мб

· Память факса: не менее 400 страниц

· Экран ЖК-дисплей
3" (7.6 см); цветной; сенсорный

Коммуникации

Стандарты Wi-Fi
· IEEE 802.11b
· IEEE 802.11g
· IEEE 802.11n

Поддержка AirPrint
Интерфейс, разъемы и выходы

· Сетевой интерфейс
10/100 Мбит/сек

· RJ-45

· 2 x RJ-11

· USB 2.0 Type A

· USB 2.0 Type B

· Управление бумагой / печатные носители

· Плотность оригиналов, подаваемых через ADF
60 - 75 г/м2

· ADF (податчик оригиналов) - обычный

· Формат печатных носителей A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм)

· Нестандартные форматы: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм для лотка приоритетной подачи; от 76 x 187 мм до 216 x 356 мм для лотка на 250 листов
· Типы печатных носителей
- бумага (плотная, бланки, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), конверты, пленки, наклейки, картон

· Емкость податчика бумаги
не менее 250 листов

· Емкость податчика оригиналов (ADF) - 35 листов

· Емкость выходного лотка
100 листов

· Плотность бумаги
60 - 163 г/м2

· Максимальная плотность бумаги
163 г/м2

· Duplex unit (модуль двусторонней печати) - есть

Параметры/функции печати

· Время выхода первой страницы
8 секунд (из режима готовности)

· Кол-во цветов - 1

· Разрешение ч/б печати 600 x 600 dpi

· Максимальная скорость монохромной печати
25 стр./мин. при односторонней печати; 15 стр./мин. при двусторонней печати

· Язык описания страниц
PCL 5c, PCL 6, PCLm, PostScript

· Прямая печать с USB-накопителя, с мобильного телефона через WiFi

· Поля
по 4 мм сверху/снизу/слева/справа

· Поддержка технологии HP ePrint
Есть. Функция HP ePrint позволяет выполнять печать отовсюду. После включения функция HP ePrint назначает устройству адрес электронной почты. Для выполнения печати просто отправьте на этот адрес сообщение эл. почты с вложением документа.

· Рекомендуемая нагрузка
не менее 500 - 2000 страниц в месяц

· Ресурс принтера не менее 8000 страниц в месяц - максимальная нагрузка

· Параметры/функции копирования

· Макс. скорость ч/б копирования
25 стр./мин.

· Максимальное кол-во копий 99 копий

· Диапазон масштабирования 25 - 400%

· Параметры/функции сканирования

· Оптическое разрешение МФУ 300 dpi при сканировании с использованием податчика оригиналов; 600 dpi при цветном сканировании со стекла; 1200 dpi при ч/б сканировании со стекла

· Сканирующий элемент МФУ CIS

· Скорость сканирования до 14 стр./мин. в черно-белом режиме, до 5 стр./мин. в цветном режиме

· Размеры оригиналов до 216 x 297 мм при сканировании со стекла; до 216 x 356 мм при использовании податчика оригиналов

· Макс. размеры области сканирования
216 x 297 мм

· Формат файла сканирования
JPG, PDF, PNG

· Глубина цвета МФУ
24 бита

· Функции сканера сканирование в облако, сканирование в сетевую папку, сканирование в электронную почту, сканирование на USB-накопитель

Факс

· Ускоренный набор
120 номеров

· Разрешение факса
300 x 300 dpi - сверхвысокоточное (без полутонов)

· Расходные материалы / заменяемые компоненты

· Картридж черный
magnifier iconCF283A (№83A), CF283X (№83X) (экономичный) и аналоги

· Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов

· Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами
1500 страниц 
· Ресурс черного эконом. к-жа
2200 страниц

· Копир

· Разрешение копирования
600 x 600 dpi

Питание

· Питание от электросети

· Блок питания
 - встроенный

· Потребление энергии
470 Вт при печати; 4.5 Вт в режиме готовности; 0.1 Вт в режиме ожидания

Сетевые характеристики

· Сетевые протоколы
TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; обнаружение веб-служб; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v1; HTTP

· Беспроводной сигнал и приемопередатчики

· Максимальная скорость Wi-Fi - Wi-Fi b/g/n

Поддержка ОС
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, MAC OS X

Прочие характеристики

· Уровень шума принтера/МФУ
50 дБА

· Рабочая температура
15 ~ 33°С
Система регистрации телефонных разговоров должна осуществлять запись на компьютер аналогового звука от различных источников:
· телефонные линии;

· радиостанции (через смеситель сигналов);

· аналоговые GSM-шлюзы;

· активные микрофоны.

Основные возможности

· Поддержка АОН: СallerID FSK / DTMF, Советский АОН;

· Цифровое сжатие mp3, gsm и др.;

· Работа по сети с разграничением прав пользователей;

· Оповещение о событиях по SMS и E-mail;

· Справочник абонентов, городов, стран и мобильных операторов;

· Ускоренное/замедленное воспроизведение записей без изменения тембра голоса;

· Интеграция с офисными АТС через SMDR-протокол;

· Возможность ведения базы данных на Microsoft SQL Server;

· Интеграция системы с любым ПО (через SDK);

· Возможность замены голосового предупреждения о записи (максимальная длительность - 3 секунды).

5. Система видеоконференцсвязи (ВКС)
Система видеоконференцсвязи должна строиться на оборудовании, совместимом с оборудованием, которое применяется в системе видеоконференцсвязи МЧС России.

Система видеоконференцсвязи (ВКС) должна состоять из стационарной ВКС зала ЕДДС и ВКС АРМ ЕДДС.
Основной целью создания системы ВКС является:

· ускорение принятия решений по ключевым вопросам, требующих присутствия всего руководящего состава; 

· существенное сокращение финансовых затрат на перемещение сотрудников; 

· обеспечение получения видеоинформации из зоны чрезвычайной ситуации;

· высокий уровень безопасности системы. 

a. В состав подсистемы стационарной ВКС ЕДДС должны входить:

· Кодек;
· Камера высокого разрешения;
· Микрофон;
· Пульта дистанционного управления;
· Набор кабелей и переходников;
· Блока питания.
· Средства отображения информации
Основные характеристики кодека стационарной ВКС:

Полоса пропускания:

· H.323/SIP до 6 Мбит/с («точка – точка»)

Передача данных через сетевые экраны

· Передача данных через сетевые экраны по H.460.18, H.460.19

Видеостандарты

· H.263, H.263+, H.264

Характеристики видеоизображения

· Формат изображения на экране 16:9;

· Расширенные раскладки экрана;

· Функция интеллектуального управления изображением;

· Функция локальной автоматической раскладки монитора.

Видеовходы (2 входа)

· 1xHDMI и 1xDVI-I (аналоговый и цифровой), поддерживающие форматы:

640x480, 720x480, 720x576, 800x600, 848x480, 1024x768, 1152x864, 1280x720, 1280x1024, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1360x768, 1366x768, 1400x1050, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080.

Видеовыходы (2 выхода)

· 2x HDMI-выхода, поддерживающие форматы:

1920x1080 при 60 кадр/с (1080p60), 1280x720 при 60 кадр/с (720p60), 1366x768 при 60 кадр/с (WXGA), 1360x768 при 60 кадр/с (WXGA), 1280x768 при 60 кадр/с (WXGA), Управление питанием монитора в соответствии с VESA, данные идентификации расширенного дисплея (EDID).

Разрешениe видео в режиме реального времени 

· (кодирование/декодирование)

176x144 при 30, 60 кадр/с (QCIF);

· (только декодирование)

352x288 при 30, 60 кадр/с (CIF), 512x288 при 30, 60 кадр/с (w288p), 576x448 при 30, 60 кадр/с (448p), 768x448 при 30, 60 кадр/с (w448p), 704x576 при 30, 60 кадр/с (4CIF), 1024x576 при 30, 60 кадр/с (w576p), 640x480 при 30, 60 кадр/с (VGA), 800x600 при 30, 60 кадр/с (SVGA), 1024x768 при 30, 60 кадр/с (XGA), 1280x768 при 30, 60 кадр/с (WXGA), 1280x720 при 30, 60 кадр/с (HD720p60), 1280x720 при 30, 60 кадр/с (720p60), 1920x1080 при 30, 60 кадр/с (HD1080p60).

Аудиостандарты

· G.711, G.722, G.722.1, 64 кбит/с MPEG4 AAC-LD.

Характеристики звука

· Звук CD-качества 20 КГц моно;

· Два отдельных акустических эхоподавителя;

· Автоматическая регулировка усиления;

· Автоматическое шумоподавление;

· Живая синхронизация звука и изображения.

Аудиовходы (4 входа)

· 2 микрофона, четырехконтактный мини-джек;

· 1 x мини-джек для линейного входа (стерео);

· 1 x аудиовход для подключения камеры (HDMI).

Аудиовыходы (3 выхода)

· 1 x мини-джек для линейного выхода (стерео);

· 1 x HDMI (цифровой основной аудио).

Двухпотоковое видео (dualstream)

· Передача двух видеопотоков по H.239 (H.323);

· Передача двух видеопотоков по BFCP (SIP);

· Поддержка разрешений до 1080p (1920 x 1080).

Протоколы

· H.323, SIP.

Особенности IP-сетей

· Поиск по службе доменных имен (DNS) для настройки обслуживания;

· Дифференцированное обслуживание (QoS);

· Адаптивно регулируемая ширина полосы пропускания IP (включая управление потоками);

· Автоматическое обнаружение контроллера зон;

· Динамическая буферизация сигнала воспроизведения и синхронизации звука с движением губ;

· Поддержка сигналов управления тонального набора стандарта H.245 в H.323;

· Поддержка регистрации даты и времени по сетевому протоколу времени NTP;

· Интеллектуальное снижение скорости при обнаружении потери пакетов;

· Вызовы URI;

· TCP/IP;

· DHCP;

· ClearPath.

Поддержка IPv6

· IPv6 – для H323 и SIP;

· IPv4 и IPv6 одновременно – для DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ;

· Поддержка автоконфигурирования и установок вручную.

Средства безопасности

· Управление через HTTPS и SSH;

· Пароль для IP-администрирования;

· Пароль для администрирования меню;

· Отключение IP-служб;

· Защита сетевых параметров.

Сетевые интерфейсы

· 1 LAN и Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Мбит.

Другие интерфейсы

· 2 USB-хоста.

Камера высокого разрешения должна обладать характеристиками:

· Двенадцатикратное оптическое увеличение

· Наклон +15° /-25°, поворот +/- 90°

· Поле зрения в вертикальной плоскости: 43,5°

· Поле зрения в горизонтальной плоскости: 72°

· Расстояние фокусировки: 0,3 м – неограниченное

· 1920 x 1080 пикселей, прогрессивная развертка при 60 кадр/с

· Другие поддерживаемые форматы (конфигурируемые через Dip-переключатель): 

1920 x 1080 при 60 кадр/с (только HDMI), 1920 x 1080 при 50 кадр/с (только HDMI), 1920 x 1080 при 30 кадр/с, 1920 x 1080 при 25 кадр/с, 1280 x 720 при 60 кадр/с, 1280 x 720 при 50 кадр/с, 1280 x 720 при 30 кадр/с, 1280 x 720 при 25 кадр/с

· Автоматическая или ручная регулировка фокуса/яркости/баланса белого

· Управление удаленной камерой

· Два согласованных выхода HDMI и HD-SDI

· Крепление в перевернутом положении, автоматический переворот изображения

Блок питания должен отвечать следующим характеристикам:

· автоматический выбором напряжения100 – 240 вольт переменного тока, 50/60 Гц;

· Макс. 35 Вт для кодека и основной камеры.
b. В состав подсистемы ВКС АРМ ЕДДС должны входить:
· Системный блок;
· 2 монитора;
· Гарнитура;
· Веб-камера;
· Звуковые колонки;
· Клавиатура;
· Мышь.
